
Abiks heegeldajale

Heegelmustrite väljamõtlemist olen nautinud juba teismeliseeast alates. Nüüd olen 
aastakümnetega tehtud rohkem kui 2000 mustrit kokku kogunud ning ikka ja jälle 
tahan midagi uut proovida. Oma töid kingin enamasti headele tuttavatele, lähedaste 
soovitusel tekkis aga mõte väikeste vihikute näol teistelegi käsitööhuvilistele lihtsad 
mustrid kättesaadavaks teha. 

Mustrivihikust leiate äärepitse rätikutele, linikutele ja sallidele või mis tahes esemetele, 
kuhu sobib äärekaunistus. Äärepitse on kerge heegeldada ja heegelkirja lihtne skeemilt 
lugeda. Pits koosneb korrapärastest ruutudest, mis saadakse ahelsilmustest ja sammastest. 

Millest kujuneb tervikpilt?

Tervikpildi moodustavad tühjade ruutude vahel olevad täidetud ruudud. Igal heegeldajal 
kujuneb heegelnõela ja -niidi hoidmiseks enamasti oma tehnika. Kindlasti on aga tähtis 
hoida ühesugust pinget, siis tuleb pits ühtlane. Algajad jätavad tihtilugu rea lõpus täisruudul 
viimase samba tegemata ja nii hakkabki pits kitsamaks tõmbuma. Kindlasti tuleks jälgida 
õiget sammaste arvu.

Soovitav on teha proovilapp. 
Lisaks sobiva heegelnõela ja -niidi valimisele on vaja teha proovilapp. Siis on näha, missugune 
pits välja tuleb – kui lai, kui suur, kui palju on vaja soovitud esemele pitsi heegel dada. Oma 
pitsides olen kasutanud ETELA heegelniiti ja heegelnõela 1,0, värviliste pitside puhul aga SHE-
NURKA niiti ja heegelnõela 0,75.

Alustada äärest või otsast.

Kui äärepits ei ole pikk, on soovitatav alustada ahelsilmuste reaga, millele heegeldada 
vastavalt mustrile tühjade ruutude rida. Nii on kergem jälgida mustrit ja tulemus pärast 
pressimist on ilusam. Mustri kolmnurksed lõpusakid võiks teha kõik eraldi, kinnitades niidi 
uuesti vajalikule kohale. Laia ja pika äärepitsi tegemist ja mustri lugemist on õigem alustada 
otsast, mitte äärest.

Esitatud pitside heegeldamine on jõukohane isegi algajatele ning mustrid sobivad kasu-
tamiseks nii koolitundides kui ka huvialaringides.
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